                                                                              苏州晟德亿节能环保科技有限公司    


苏州晟德亿节能环保科技有限公司热力系统工艺参数调研表
	企业名称
	

	联系人
	
	职务
	
	电话
	

	电厂供汽
	电厂供汽

	供汽压力 （MPa）
	
	供汽温度

（℃）
	
	供汽压力 （MPa）
	
	供汽温度

（℃）
	

	分汽缸压力（MPa）
	
	用汽量（吨/小时）
	
	分汽缸压力（MPa）
	
	用汽量（吨/小时）
	

	用汽量（吨/天）
	
	用汽量（吨/天）
	
	用汽量（吨/天）
	
	
	

	客户如果使有闪蒸设备提供闪蒸设备以下参数

	二次闪蒸后冷凝水
	压力（MPa）
	
	水温（℃）
	
	流量（t/h）
	

	三次闪蒸后冷凝水
	压力（MPa）
	
	水温（℃）
	
	流量（t/h）
	

	表面换热的工艺——蒸汽间接换热，不与物料接触，凝结水通过疏水阀(或者阀门）排出

	分气缸的压力（MPa）
	车间的蒸汽流量（t/h选填）
	冷凝水的走向说明

	用汽设备名称
	数量
	设备内的用汽压力（如果处于设计阶段，请标注物料的加工工艺温度）
	蒸汽流量

（t/h选填）
	疏水阀的类型及安装时间
	生产加工时间填写：1、连续

2、断续

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填写说明：请根据实际工况，增减表格。
                                               苏州晟德亿节能环保科技有限公司

                                               技术工程师：宋建忠

                                               电话：18151125335



